Classic-genomforingar for lertegel och rak profilplat

AN s e ®

Classic lapivienti vanhoille savitiilille ja suorauraisille kattolevyille ‘v'! !.,!_

Classic pass-throughs for clay tiles and straight-grooved roofing sheets
Classic-Durchgang fur Tondachziegel und Trapetzprofil

MpoxoAHOM aneMeHT «Classic» AAA KepaMUUecKol YepeniuLibl U KPOBEAbHbIX AUCTOB C NPAMbIM NPOGUAEM.

1
Muotoillaan pellista sopiva suorapintainen alusta,
johon classic kiinnitetaan.
4 Forma platen till en lamplig, plan bas pa vilken
D—f Classic genomféringen monteras.
QQ ) Shape the sheet into a suitable level base to
Q which the Classic is attached.
Q Formen Sie das Teil fir eine geeignete Grundlage,
in die Classic eingebaut werden soll.
MeTanAMyecKnin AUCT CHOPMOBaTh MO MPODGUALD
KPOBAKW. K HEMY 3aKPEnUTb MPOXOAHON SAEMEHT
«Classic».
2 3

Asennetaan pystysuoraan vesivaa’an avulla.
Montera vertikalt med hjalp av ett vattenpass
Mount vertically using a water-level.

Mit Hilfe einer Wasserwaage vertikal montieren.
YcTaHOBWTb BEPTUKAABHO C MOMOLLbIO YPOBHS.

Pelti asennetaan aina harjalistan alle.

Platen monteras alltid under takashbjalken.
The sheet is always mounted under the ridge
batten.

Das Teil wird immer unter dem Dachfirst
montiert.

/AWCT 3aBECTM NOA KOHbKOBBIM NMPOTrOH.

Ruuvien kiinnitysjarjestys
Ordning som skruvarna fasts i.

The order of fixing of screws.

Reihenfolge der Befestigung der Schrauben.
[opsAOK 3aKpenAeHus LWypynoB.
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